FAST LAYER

Montageanleitung LUMALINE

Lieferumfang

- 1 Standful’ mit Deckel

- 1 Lampenschirm

- 1 Fassung E14 mit Schraubring
- 1 Leuchtkorper

Reinigung

Reinigen Sie die Leuchte trocken mit einem Staubtuch. Reinigen Sie die Leuchte
niemals mit einem nassen oder feuchten Lappen.

Pflege

Die Leuchte ist nicht fiir den AulRenbereich geeignet und darf keiner hohen
thermischen Belastung, bspw. starker Sonnenstrahlung ausgesetzt werden.
Nutzen Sie ausschlieRlich Energiesparlampen mit geringer thermischer
Strahlung.
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Montageanleitung LUMALINE

Anleitung

Hinweis:
Die Montage der Lampe erfolgt grundsatzlich in spannungsfreiem Zustand!

Die Montage und Inbetriebnahme muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

1.
2.

Stecken Sie die Fassung von unten in den StanduR.

Fixieren Sie die Fassung mit dem Schraubring. Drehen Sie den
Schraubring fest.

Drehen Sie den Deckel von unten auf den Standful$, achten Sie darauf,
dass das Kabel seitlich aus der dafiir vorhergesehenen Aussparung
herausschaut.

Drehen Sie nun den Leuchtkorper in die Fassung.

Setzen Sie den Lampenschirm vorsichtig von oben auf den Standful3.
Achten Sie darauf, dass die Noppen vom Lampenschirm und die
Aussparungen im Standful® Gbereinstimmen.

Drehen Sie nun den Lampenschirm in eine beliebige Richtung bis zum
Anschlag.

Service

Sollten Sie Fragen zum Produkt haben so kontaktieren Sie bitte unseren
Kundenservice:

FAST LAYER
Werkstralde 16
74357 Bonnigheim

info@fast.layer.de

+49 (0) 155 / 66 35 05 72

FAST LAYER

Version 1.0 Mai 2025


mailto:info@fast.layer.de

